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Mod. IMOLA
COD.G016010010 a G016010050

Per cerchi Moto a raggi.

Mod. KYALAMI
COD.G016040010 a G016040030

Ribassati per cerchi Moto in lega.

Mod. JEREZ
COD.G016030010 a G016030030

Per cerchi Moto in lega.

Pinze Multiuso per Contrappesi
COD.G136SV00020 (MOD.020SV)
COD.M136SV0002P (MOD.02PSV)

Pinze per rimuovere, tranciare ed applicare i contrappesi a molla 
durante la bilanciatura ruote.
Materiale: Acciaio (Cromo - Vanadio).
Lunghezza: 250 mm.
Peso: 310 gr.

020SV
02PSV

Mod. VIGOR
COD.G014010050 a G014010500

Per cerchi TUBELESS

Modello 10g 15g 20g 25g 30g 35g 40g 45g 50g

IMOLA 100 100 100 100 100 100 100 100 100

JEREZ 50 50 50 50 50 - - - -

KYALAMIi 50 50 50 50 50 - - - -

Modello 50g 75g 100g 150g 200g 250g 300g 350g 400g 500g

VIGOR 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Prodotti Correlati

Bilanciatura 
delle Ruote

PROGETTATI E COSTRUITI PER 
SUPERARE I RIGIDI STANDARD DI 
QUALITA’ E RESISTENZA RICHIESTI 
DAI FABBRICANTI EUROPEI

Bilanciatura & Controllo Pressioneall.tech.it

Mod. SPORT
COD. da G010600305 a G010600350

Per cerchi in lega leggera d’alluminio
Rivestimento: Verniciati

Mod. FCE
COD. da G010400305 a G010400350

Per cerchi in acciaio francesi (bordo arroton-
dato tipo “B”).
Rivestimento: Zintec

Mod. STANDARD
COD. da G010000305 a G010000360

Per cerchi in acciaio normali e Tubeless con 
bordo aperto e profilo tipo “J”
Rivestimento: Zintec

Set A - Bilanciatura
COD.M0000SET0A0

Un assemblaggio completo di contrappesi per cerchi in ferro e cerchi 
in lega. Il kit che ogni autoriparatore dovrebbe avere per eseguire 
interventi di servizio su ruote, sicuri e di qualità. Include la linea di 
contrapppesi di primo equipaggiamento FIAT ed omologati dai più 
grandi costruttori di automobili. Inoltre, è compresa una fornitura di 
barrette adesive Gr.60. Il tutto in una pratica valigetta a scomparti.

• Contrappesi a Molla Standard Gr.5-10 ......................................50
• Contrappesi a Molla Standard Gr.15-20-25-30 ..........................25
• Contrappesi a Molla Sport Gr.5-10 ............................................50
• Contrappesi a Molla Sport Gr.15-20-25-30 ................................25
• Contrappesi Adesivi Gr.60 (5+10)x4 ..........................................25
• Valigetta a scomparti mobili ........................................................1

Set A

Modello 5g 10g 15g 20g 25g 30g 35g 40g 45g 50g 55g 60g

STANDARD 200 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50

SPORT 200 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50

FCE 200 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50

CONTRAPPESI A MOLLA
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Raschietto MOD.11006SV 
COD.G136SW00060

Raschietto in plastica ad alta resistenza studia-
to per  rimuovere rapidamente contrappesi 
adesivi senza danneggiare i cerchi, con o 
senza l’ausilio di un martello. E’ possibile riaf-
filare il  raschietto per prolungarne l’utilizzo. 
Lunghezza 272 mm.

Solvente Rub-O-Matic 704 e 704A 
COD.G020704E100 e G020704AE20

Creato per ottimizzare la pulizia nelle fasi di 
lavorazione della gomma, è diventato la scelta 
di molti gommisti per il suo potere pulente e 
sgrassante.

Rotella Rimozione-Adesivo
COD.G136SV01129

Rotella in materiale composito per la 
rimozione dell’adesivo dei contrappesi dai 
cerchi. 
Misure: 15 x Ø 90 mm.
Gambo: Ø 6 mm.
Giri: 4000 max

Rimuovere l’adesivo
dai Cerchi in lega.
3 Soluzioni per rimuovere la gomma residua dai 
cerchi in Lega durante le procedure di bilanciatura.

1 2 3

1 2 3

NU-TECH Mod. MRNT-1
Microsfere bilancianti in sfere di Silicio.
Per la bilanciatura rapida di pneumatici Trasporto Leggero, Autobus, 
Autocarro, Agricoltura e Movimento Terra.
Fusto da 8 Kg, applicabile tramite il comodo dosatore.
La confezione comprende: 8 Kg di composto bilanciante e 20 mecca-
nismi interni per valvole standard modello Autocarro.

Composto Bilanciante TECHPLUS
Microsfere bilancianti in Silicone (Ri-utilizzabili). 
Per la bilanciatura rapida di pneumatici Autocarro, Autobus, Trasporto 
Leggero, SUV e Fuoristrada, nonchè tutti i pneumatici non omologati.
A differenza del silicio, il silicone ha proprietà tali che consentono ad 
ogni sfera di rotolare lungo la superficie del pneumatico ed una sull’al-
tra. Questa grande mobilità rende l’effetto bilanciatura immediato ed 
efficace. Il risultato è una bilanciatura sempre perfetta.

SILICONE SILICIO

MICROSFERE BILANCIANTI

Prodotti Correlati

Mod. NEXT
COD.G018000030

Materiale: Piombo
Struttura: (5+2.5)x6
Misure: 11 x 108 x 3,6 mm.
Peso: 45 g
Confezione: 100 pezzi

Mod. SPRINT
COD.G018200050

Materiale: Piombo
Struttura: 5x6
Misure: 11 x 108 x 3,6 mm.
Peso: 30 g
Confezione: 100 pezzi

Mod. RUNNER
COD.G018400060

Material: Piombo
Struttura: 5x10
Misure: 16 x 118 x 5 mm.
Peso: 50g
Confezione: 100 pezzi

Mod. COLOR
Materiale: Piombo
Struttura: (5+2.5)x6
Misure: 12 x 125 x 5 mm.
Peso: 45 g
Confezione: 50 pezzi

Mod. 5x12 
COD.G017002060

Materiale: Acciaio
Rivestimento: Zincati
Struttura: 5x12
Misure: 3,8 x 19 x 143 mm.
Peso: 60 g
Confezione: 100 pezzi

Mod. 5+10
COD.G017002160

Materiale: Acciaio
Rivestimento: Zincati
Struttura: (5+10)x4
Misure: 4,2 x 19 x 142 mm.
Peso: 60 g
Confezione: 100 pezzi

Mod. 5x12 Nere
COD.G017002065

Materiale: Acciaio
Rivestimento: Verniciati
Struttura: 5x12
Misure: 3,8 x 19 x 140 mm.
Peso: 60 g
Confezione: 100 pezzi

Mod. 5x12 Color
COD.M01700206B

Materiale: Acciaio
Rivestimento: Verniciati
Struttura: 5x12
Misure: 3,9 x 19 x 140 mm.
Peso: 60 g
Confezione: 4 pezzi (Blister)

Mod. POUND
Materiale: Piombo
Struttura: 20x5
Misure: 19,3 x 110 x 6,3 mm.
Peso: 100gr
Confezione: 100 pezzi

Mod. MAGNUM
COD.G018700100

Materiale: Piombo
Struttura: 25x4
Misure: 8x15 mm.
Peso: 100gr
Confezione: 50 pezzi

CONTRAPPESI ADESIVI
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Pistola DIGITALE Mod. 25 GR-D
COD.G051A062501

Precisione e affidabilità dei prodotti MADE IN ITALY.
• Corpo in alluminio nichelato.
• Rivestimento in gomma anti-olio.
• Manometro (0 - 12 bar) Omologato CEE  Ø 80
• Protezione contro le sovrapressioni.
• Leva a due posizioni: scarico / gonfiaggio.
• Testina di gonfiaggio 25/W
• Lunghezza tubo in gomma: 400 mm.

25W6
AC01JD

25L

V006JD

25I
V008JD

Testine Normali
Da impiegare per sosittuire le testine di manometri e pistole gonfiaggio usurate dall’im-
piego quotidiano. Il modello 25L angolato viene montato tramite l’adattatore. 

Testine lunghe
Per l’impiego con ruote autocarro ed OTR dove è difficile raggiungere la valvola per il 
gonfiaggio. Disponibili anche con manico in plastica.

SERVIZIO TPMS 
Grazie alla precisione di indicazione del valore della pressione 
delle pistole di gonfiaggio Digitali professionali, queste vengono 
spesso impiegate nel servizio ai Sensori TPMS.
Per dettagli sui Sensori vedi sezione dedicata (pag 56).

Modello Descrizione Manometro

25 G-60 CEE Non Rivestita - Monoscala Ø 60
25 G-80 CEE Non Rivestita - Monoscala

Ø 8025 GR-80 CEE Rivestita - Monoscala

25 GR-D Rivestita - Digitale

Modello Codice Gambo  Ø 
(mm.) Tipo

AC01JD G19JD360210 Standard 6

Normali

AC02JD G19JD360200 Standard 8

25W6 X00AH060801 Standard 6

25W8 X00AH060802 Standard 8

25WS X00AH060901 Curvo Filettato M7x1 -

V008JD G19JDV00800 Filettato M7x1 -

Lunghe
V006JD G19JDV00600 Filettato M7x1 

(Con impugnatura) -

25I X00AH061102 (Con impugnatura e 
portatubo 6x14 mm.) -

25I/S X00AH061105 A resca 7

TESTINE DI GONFIAGGIO

Controllo 
della Pressione

STRUMENTI PROFESSIONALI PER LA 
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ED 
IL GONFIAGGIO DEI PNEUMATICI.
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Pistola Eurodainu Mod.1991 CEE
COD.G0510199100

Pistola gonfiaggio professionale approvata da MICHELIN.
• Versione MADE IN ITALY
• Manometro di Ø 85 mm. con protezione in gomma. 
• Omologato in base alle direttive CEE 86/217, è dotato di 1 sola 

scala in bar.

Pistola Mod. 25 GR-80 CEE
COD.G051A062401

• Corpo in alluminio nichelato.
• Rivestimento in gomma anti-olio (25 GR-80).
• Manometro (0 - 10 bar / 0 - 140 psi) 
• Testina di gonfiaggio 25/W
• Lunghezza tubo in gomma: 400 mm.

Manometro Eurodaira
COD.G0510190000

Manometro per controllo pressione.
• Scala di misura in: bar (0.7 - 12) e Psi (10 - 174).
• A richiesta scala in: Kpa x 100 (0.7 - 12) e Psi (10 - 174) 

oppure solamente in bar o Kpa x 100 (0,7 - 12).
• Ampia gamma di Testine gonfiaggio disponibili.

Manometro a Bagno di Glicerina
COD.M050PVMR630

Manometri industriali per applicazioni con pressioni pulsanti e forti 
vibrazioni meccaniche. Impiego con fluidi liquidi o gassosi che non 
corrodano le leghe di rame. Temperature d’esercizio da -25°C a +65°C.
• Manometro Diametro 60 mm.
• Scala di misura doppia: bar (0 - 12) e Psi (0 - 175).
• Fabbricazione Italiana.

25G-60 CEE

25 GR-80 CEE

PISTOLE GONFIAGGIO E MANOMETRI
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Prese ed Innesti Giapponesi
La linea di prese ed innesti Made in Japan per tutte le richieste e gli impieghi in officina. Grazie 
alle caratteristiche strutturali ed al perfetto disegno delle sagome e degli attacchi, garantiscono 
massima tenuta ed elevata durata.

16/A: 6x13 | 6x14 | 6x15
16/B: 7x16 | 8x12 | 8x17 | 10x17 | 10x19 Filettato Maschio

Filettato Femmina Con Resca

17/A: 1/4 M
17/B: 3/8 M | 1/2 M

17/C: 1/4 F
17/D: 3/8 F

17/E: 6 | 8 | 10

Q

Prese Universali Speciali
La gamma di prese è arricchita dalla SerieT,  una linea completa per 
linee aria, dotata di dispositivo di sicurezza, regolazione di portata e 
scarico della pressione a valle.

Il dispositivo di controllo (BLU) consente di modificare la sezione del 
canale di passaggio, regolando così l’intensità del flusso di aria.
Ottimo per adattare la propria linea aria alle esigenze dei diversi stru-
menti in officina, come Trapani, Smerigliatrici, Avvitatori, ecc...

14/A: 6x13 | 6x14 | 6x15
16/B: 7x16 | 8x12 | 8x17 | 10x17 | 10x19

15/A: 1/8 M | 1/4 M | 3/8 M
15/A: 1/8 F | 1/4 F | 3/8 F

15/B

Profilo ITALIA Con Baionetta Con Mascherina

14/A OMNI: 8x12 | 8x17 | 10x17 | 10x1915/A OMNI: 1/4 F | 1/4 M | 3/8 M | 1/2 
M | 3/8 F

15/C OMNI: 6 | 9 | 10 | 13

Con MascherinaA RescaProfilo GERMANIA

EUR/2: 1/4 M | 3/8 M | 1/4 F | 3/8 F
15/A: 1/8 F | 1/4 F | 3/8 F

EUR/2: 6 | 8 | 10 | 13

A RescaProfilo AMERICANO e SVEDESE

SWE/1: 1/4 M | 3/8 M | 1/4 F | 3/8 F SWE/2: 6 | 8 | 10

A RescaISO 6150B-12

Qualche suggerimento

Per una corretta efficienza della 
propria linea aria, è importante pro-
teggere il filetto degli innesti e delle 
prese rivestendoli con alcuni strati di 
nastro teflonato.

Questa pratica consente di:
• risparmiare aria. 
• migliorare l’azione degli stru-

menti.
• ridurre la formazione di ruggi-

ne ed ossidazioni.
• prolungare la durata di prese 

ed innesti

INNESTI RAPIDI E PRESE UNIVERSALI

Prodotti Correlati
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Linea Tubi Serie TR/PVC
Tubo raccordato in PVC. Lunghezza minima 10 metri dotato di rac-
cordi adatti alle esigenze di ogni officina. Consigliato per l’utilizzo di 
pistole di gonfiaggio ed avvitatori nelle applicazioni Moto, Vettura e 
Trasporto leggero.

Linea Tubi Serie 74
Tubo non raccordato in materiale rinforzato per resistere a tempe-
rature di esercizio di 25 bar. Per l’impiego con le pressioni elevate 
richieste nelle applicazioni Autocarro e Argicoltura.

Linea Tubi Spiralizzati
Tubo spiralizzato raccordato. La gamma va dai 4 agli 
8 metri di sviluppo in condizioni di lavoro.
Il diametro della spirale aumenta proporzionalmen-
te all’aumento della lunghezza del tubo.
Disponibili con raccordi da 1/4 M e 3/8 M. 

Modello Raccordo
Sviluppo line-
are / di lavoro 

(mt)

Diametro 
esterno 
(mm)

Lungh.
(mm)

78/11-R 6x4 1/4 M 5/4 35 270

78/12-R 6x4 1/4 M 7.5/6 35 440

78/13-R 8x5 1/4 M 2.5/2 35 140

78/14-R 8x5 1/4 M 5/4 35 310

78/15-R 8x5 1/4 M 7.5/6 45 480

78/16-R 8x5 1/4 M 10/8 45 660

78/17-R 10x6.5 1/4 M 2.5/2 55 165

78/18-R 10x6.5 1/4 M 5/4 55 330

78/19-R 10x6.5 1/4 M 7.5/6 55 510

78/20-R 10x6.5 1/4 M 10/8 55 650

78/21-R 12x8 3/8 M 2.5/2 75 120

78/22-R 12x8 3/8 M 5/4 75 260

78/23-R 12x8 3/8 M 7.5/6 75 400

78/24-R 12x8 3/8 M 10/8 75 560

Modello Raccordo Peso 
(gr/mt)

Pressione 
d’esercizio/ 

scoppio (bar)
Tolleranza

74/1 6x14 190 20/60 +/- 0.50

74/2 8x17 270 20/60 +/- 0.50

74/9 10x19 310 20/60 +/- 0.50

74/10 13x23 430 20/60 +/- 0.50

Modello Raccordo Pressione 
d’esercizio (bar)

Lunghezza 
(mt)

N1 8x13 1/4 F 20 10

N2 8x13 1/4 F 20 20

N3 10x15 3/8 F 20 10

N4 10x15 3/8 F 20 20

N5 13x19 1/2 M 20 10

N6 13x19 1/2 M 20 20

TUBI ARIA/VAPORE

Filtri d’Aria (F)
I filtri montano di serie una cartuccia filtrante 
in bronzo sinterizzato di 40 micron, su 
richiesta e per quantitativi, si possono avere 
differenti gradi di filtrazione.

Regolatori d’Aria (R)
Sono costituiti da un sistema a pistone (serie 
M140 - 150 ed M240 - 250) e a membrana 
(serie M350). Tutte le serie montano la valvola 
di scarico per la sovrapressione.

Lubrificatori d’Aria (L)
I lubrificatori hanno un sistema che garantisce 
la lubrificazione anche a basse portate ed una 
regolazione micrometrica della lubrificazione 
visualizzabile a 360°.

Filtri Riduttori e Lubrificatori
Il gruppo composto da Filtro, Regolatore e 
Lubrificatore è un dipostivo essenziale nell’of-
ficina di gommisti ed autoriparatori profes-
sionali. Grazie ad esso, l’intera linea dell’aria 
compressa lavora con la massima efficienza.
Inoltre, un flusso d’aria pulita e libera da 
impurità ed oli, garantisce che i propri utensili 
ad aria, come avvitori e pistole gonfiaggio, la 
massima durata ed affidabilità.

Serie AMERICA
• Tubo in poliuretano nero lucido.
• Struttura in tecnopolimero.
• Staffa di fissaggio metallica, orientabile.
• Dispositivo automatico di arresto del tubo alla 

lunghezza desiderata. Questo dispositivo e’ 
facilmente disinseribile, qualora si voglia il tubo 
costantemente in trazione.

• Idoneo per il passaggio di aria ed acqua fredda.

Modello Ø tubo 
(mm)

Tubo
 (m)

Raccordo 
entrata

Raccordo 
in uscita

Pressione 
max (bar) Utilizzo

AM80/8 8 9 + 1 NO 1/4” M 15 Aria/Acqua

AM85/8 8 15 + 1 NO 1/4” M 15 Aria/Acqua

AM85/10 10 15 + 1 NO 3/8” M 15 Aria/Acqua

CONTROLLO LINEA ARIA

ARROTOLATORI PER TUBI E CAVI
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MS525ALMS525LMS525S

Valvole Snap-In HP
Foro: Ø 11.5 mm.  |  15.8 mm. (TR618A)

La Serie HP è progettata per lavorare ad 
elevate pressioni, fino a 80 PSI a freddo.

TR600HPTR602HP

Valvole Tubeless Passivate
Foro: Ø 15.9 mm.

TR 575

TR 500

TR 501

Valvole Cromate
Foro: Ø 11.5 mm.

Modello Codice T. & R.A. D 
(mm)

A 
(mm)

Ø
Foro

TR416SSS G19JD130690 TR416SSS 15 39x18 8.3

TR416SS G19JD130700 TR416SS 14 38x15 Ø 11.5

TR416 G19JD130720 TR416 18.5 40x5 Ø 16

Modello Codice T. & R.A. D 
(mm)

A 
 (mm)

MS525S G19JD130300 MS525S 17.5 41.5x10

MS525L G19JD130310 MS525L 17.5 41.5x10

MS525AL G19JD130320 MS525AL 17.5 42x17

Modello Codice E.T.R.T.O. T. & R.A. D 
(mm)

A 
(mm)

TR600HP G19JD120600 V3.23.1 600HP 13.5 44

TR602HP G19JD120602 V3.23.2 602HP 13.5 63

TR618A G19JD180500 - TR618A 22.5 48

Modello Codice E.T.R.T.O. T. & R.A. D 
(mm)

A 
(mm)

TR575 G19JD170010 V3.21.1 TR575 19 33

TR500 G19JD170030 V3.21.3 TR500 19 55

TR501 G19JD170020 V3.21.2 TR501 19 42

TR570 G19JD170040 V3.21.4 TR570 19 84

TR574 G19JD170080 V3.21.8 TR574 19 131

TR416 TR416SSSTR416SS

9001 9001A

D f

A

Valvole Cromate
Foro: Ø 16 mm. (TR416)  |  11.5 mm. (TR416SS)  |  8.3 mm. (TR416SSS)

9002

D
f

A

9002

D-CAP

F-CAP F-CAP

VC-8

TR 618A

D
f

A

D
f

Valvole 
per Pneumatici

LINEA COMPLETA DI VALVOLE PER 
PNEUMATICI DI TUTTE LE MISURE, 
DALLO SCOOTER AL MOVIMENTO 
TERRA. CERTIFICAZIONE TUV.

Bilanciatura & Controllo Pressioneall.tech.it

Valvole Cromate Moto
Foro: Ø 8.3 mm. (TV25AL)  |  11.5 mm. (TV11.5AL)

Valvole Moto & Scooter
Foro: Ø 8.8 mm (TR412SP)  |  11.5 mm.  (PVR70)

PVR70

TV25AL

TV11.5AL 535W

Valvole Snap-In
Foro: Ø 11.5 mm.

Modello Codice E.T.R.T.O. T. & R.A. D 
(mm)

A 
(mm)

TR412 G19JD004120 V2.03.6 TR 412 15 33

TR413 G19JD004130 V2.03.1 TR 413 15 42.5

TR414 G19JD004140 V2.03.2 TR 414 15 48.5

TR414L G19JD00414L V2.03.8 TR 414L 15 55.7

TR418 G19JD004180 V2.03.4 TR 418 15 60.5

TR423 G19JD004230 - TR 423 15 73.5

Modello Codice E.T.R.T.O. T. & R.A. D 
(mm)

A 
(mm)

PVR30 G19JD120700 - - 15.2 35.2

PVR70 G19JD120300 - - 15.2 33

TR412SP G1900120500 - (TR412SP) 12.5 33

Modello Codice E.T.R.T.O. Angolo D 
(mm)

A 
(mm)

TV25AL G19JD12006B V2.07.1 90° 8.3 23

TV11.5AL G19JD12006A - 90° 11.5 23

535W G190013015W V1.10.1 Dritta 8.3 34

D

TR412SP

A

f

Df

9001

VC-8

A

9001

VC-8

9001

F-CAP

VALVOLE IN GOMMA E FERRO
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Valvole Avvitabili 1 Curva

Valvole Avvitabili 2 Curve

Valvole Avvitabili 3 Curve

Valvole a Torretta

Serie V3.04

Serie V3.02

Codice E.T.R.T.O. A (mm)
 a/b/c/d

Angolo 
x°-y°-z°

G19JD143020 V3.06.2 20/44/12/37 90° - 125° - 125°

G19JD143070 V3.06.5 20/62/19/49 90° - 139° - 139°

G19JD143080 V3.06.6 20/79/19/37 90° - 139° - 139°

G19JD143060 V3.06.8 24/61/14/50 94° - 153° - 153°

G19JD143050 V3.06.12 23/71/19/25 90° - 150° - 150°

G19JD143130 V3.06.17 20/75/13/50 94° - 153° - 153°

Codice E.T.R.T.O. A (mm) 
axb

Angolo 
x°-y°

G19JD142080 V3.04.2 20/38/41 90° - 153°

G19JD142020 V3.04.3 20/59/41 94° - 163°

G19JD142050 V3.04.6 20/86/49 90° - 153°

Codice E.T.R.T.O. A (mm) 
a/b

Angolo 
x°

G19JD141030 V3.02.3 33/44.5 95°

G19JD141040 V3.02.4 39.8/44.5 110°

G19JD141050 V3.02.5 20.5/47.5 90°

G19JD141100 V3.02.9 20.5/99.5 94°

G19JD141120 V3.02.10 20.5/115 94°

G19JD141140 V3.02.11 20/126 98°

G19JD141240 V3.02.19 20.5/60 94°

G19JD141070 V3.02.23 29.5/66.5 90°

Codice E.T.R.T.O. D 
(mm)

A (mm)
a/b/c

Angolo
x° - y°

G19JD151010 V3.12.1 26 21.5/40 -

G19JD151020 V3.12.2 26 21.5/95 -

G19JD151110 V3.13.1 26 46.5/42.5 153°

G19JD151120 V3.13.2 26 30/79 126°

G19JD151210 V3.14.1 26 26/21/24 147° - 147°

G19JD151220 V3.14.2 26 45/21/24 147° - 147°

G19JD151310 V3.15.1 31 14/22.5 110°

G19JD151230 V3.16.1 31 36/29 150°

x°

y°

z°

b

c

d

Serie V3.06

x°

y°

b

c

x°

b
x°

y°

a

b

c

a

a

a

9002 F-CAP 9002 D-CAP

9002 D-CAP

9002 D-CAP

VALVOLE A TORRETTA

Valvole Tubeless Cromate Cerchi ALCOA
Foro: Ø 9.7 mm.

TR 546 TR 543 D

Valvola Tubeless Passivata
Foro: Ø 15.9 mm.
Angolo: 90°

TR 570 C

Valvola Tubeless
Foro: Ø 9.7 mm.

Valvole Tubeless Curvate
Foro: Ø 9.7 mm.

V3.20.4 V3.22.1

V3.20.1

Modello Codice T. & R.A. D 
(mm)

A+B 
(mm)

Angolo 
x°

TR543D G19JD171040 TR 543 D 16 64 60°

TR545D G19JD172040 TR 544 D 16 94 75°

TR542 G19JD171010 TR 542 16 37 -

TR546 - TR 546 16 113 -

Modello Codice E.T.R.T.O. T. & R.A. D 
(mm)

A 
(mm)

TR570C G19JD170090 V3.21.9 TR570C 19 33+51

Codice E.T.R.T.O. D 
(mm)

A (mm)
a/b

Angolo
x°

G19JD150040 V3.20.4 16 30/60

27°
G19JD150050 V3.20.5 16 30/40

G19JD150060 V3.20.6 16 30/115

G19JD150070 V3.20.7 16 30/80

G19JD150150 v3.22.1 16 30/28 45°

Codice E.T.R.T.O. D 
(mm)

A 
(mm)

G19JD150010 V3 - 20 - 1 16 41.5

x°
x°

a
a

b
b

TR415

A

9002

D-CAP

9002

D-CAP

Df

A

Df

Valvola Tubeless
Foro: Ø 16 mm.

Modello Codice E.T.R.T.O. D 
(mm)

A 
(mm)

TR415 G19JD004150 V3 - 20 - 1 16 41.5

9002

D-CAP

9002

D-CAP

9002 D-CAP

x°

D
f

A

A

TR 542

A

Df

x°
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Valvola a Torretta  
N-1538B
Valvola per Foro Super-Largo, 
lunghezza 200 mm (7 7/8”) 
ed angolo 15° per applicazioni 
Caterpillar.

N - 1543A

Valvola a Torretta  
N-1543A
Valvola per Foro Super-Largo, 
lunghezza 156 mm (6 1/8”) 
ed angolo 15° per applicazioni 
Caterpillar.

Prolunghe Rigide in Ottone
Tutte le prolunghe si montano mantenendosi perfettamente il linea 
con la valvola e lo spillo deflettore agisce sul meccanismo interno per 
il passaggio dell’aria efficiente durante il servizio. Dotate di coprchiet-
to esagonale e due rondelle di chiusura (oltre i 5” di lunghezza).

867-4

MOD.310 (per CALCIO)
Dotato di innesto femmina da 1/2” per adat-
tarsi a tutte le pompe per il riempimento dei 
pneumatici con Calcio. Consente di estrarre 
il meccanismo interno dalla valvola (anche 
Trattore), mantenendolo al sicuro al suo 
interno durante le operazioni di riempimento 
o svuotamento, evitando che impedisca o 
interferisca col passaggio del fluido. Velocizza 
di molto la procedura ed aumenta l’efficenza 
della pompa.

MOD.307 (per URETANO)
Si collega direttamente alla pompa dell’Ureta-
no tramite innesto femmina da 1/2”. E’ dotato 
di una boccola per adattare lo strumento a 
valvole di dimensioni standard. Senza boccola, 
può essere collegato a valvole Trattore (TR 
218A), Grader (TR 618A) o valvole a Foro 
Largo (TR 650). E’ possibile sigillare la valvola, 
una volta riempita di Uretano tramite inserti 
sigillanti che si applicano semplicemente 
spingento in fondo la manopola e ruotandola 
in senso orario. Questo è senz’altro il modo 
migliore di assicurare la tenuta di un pneuma-
tico riempito di Uretano.

MOD.IN-80A (per ARIA/LIQUIDI)
Per Valvole a Foro Largo.
• Innesto femmina da 1/2” per un facile 

collegamento ai tubi aria. E’ possibile 
controllare la pressione con una norma-
le pistola di gonfiaggio tramite il gambo.

• Riduce i tempi di gonfiaggio del 60%, 
sgonfiaggio dell’80%.

• Lo strumento si connette facilmente al 
gambo della valvola del veicolo. Con-
sente di rimuovere il coperchietto ed il 
meccanismo interno senza pericolo, con-
servandolo all’interno dello strumento, 
fino al termine del gonfiaggio.

• Può essere impiegato anche per il ri-
empimento con liquidi di Valvole a Foro 
Super-Largo.

310

Contattateci per dettagli e misure della gamma completa.

IN-95

Tutto per il Movimento Terra
Qui sono indicati solo alcuni dei prodotti della nostra gamma di 
articoli per Ruote Agricoltura e Movimento Terra. Per qualsiasi 
richiesta in merito ad altri articoli o alle applicazioni contattateci 
direttamente.
La linea comprende solo prodotti di Qualità MADE IN USA.

Modello Lunghezza
(mm)

867-2 50.8

867-4 101.6

867-6 152.5

867-8 203.2

867-10 254

Modello Lunghezza
(mm)

867-12 304.8

867-16 406.4

867-22 1/2 571.5

867-24 1/2 622.3

DISPOSITIVI PER RIEMPIMENTO PNEUMATICI

TR 623 A

TR 622 A

TR 621 A

Valvole Aria e Acqua
Foro: Ø 22.5 mm.

TR 618 A SP 7

Valvole Aria e Acqua
(TR 618A - per Veicolo MT “Grader”)

TRJ 650 03
TRJ 650 02

TR SP2 TRJ 670 03

Modello Codice E.T.R.T.O. T. & R.A. A+B (mm) Angolo 
x°

TRJ 650-02 G19JD182000 - TRJ 650-02 27+80 100°

TRJ 650-03 G19JD182010 - TRJ 650-03 27+80 100°

TRJ 652-02 G19JD182020 - TRJ 652-02 27+140 94°

TRJ 653-02 G19JD182030 - TRJ 653-02 27+63.5 100°

J4000-4 1/2” G19JD191534 - J4000-4 1/2 27+80 90°

TRJ 670-02 G19JD182500 V5.03.1 TRJ 670-02 41.3 -

TRJ 670-03 G19JD182510 V5.03.1 TRJ 670-03 - -

TR SP2 G19JD382000 V5.10.1 TR SP 2 Esag. 27/24 -

Modello Codice E.T.R.T.O. A+B 
(mm)

Angolo 
x°

TR 621A G19JD180510 V5 - 02 - 1 39+75 115°

TR 622A G19JD180520 V5 - 02 - 2 44+116 90°

TR 623A G19JD180530 V5 - 02 - 3 39+57 115°

Modello Codice T. & R.A. D (mm) A (mm)

SP7 G19JD180270 54MW 31.8 17x48

TR 618A G19JD180500 TR 618 A 22.5 27x48

TR 618B G19JD1805B0 TR 618 B 22 40

TRAK718W G19JD180300 600 23.5 56

PLG G1900180310 - 26.5 56

TRCH3

D-CAP

VC6/VC7

C  60003

x°

A

B

9002

C-CAP VC6/VC7

C  60003

D
f

A
D
f

A

x°A

B

VALVOLE SPECIALI OTR E AGRICOLTURA



Bilanciatura & Controllo Pressioneall.tech.it

52
All.Tech.It srl 
...non tutto ma di tutto intorno al pneumatico

www.alltechit.it

Bilanciatura & Controllo Pressioneall.tech.it

All.Tech.It srl 
...non tutto ma di tutto intorno al pneumatico

www.alltechit.it
51

Attrezzo Tiravalvole
COD.G02VH067100 (VH671)
COD.G136SV01010 (”Testa Nera”)
Il “Testa Nera” è un Tiravalvole Speciale, in acciaio. L’estremità 
superiore in nylon rinforzato è disegnata per non danneggiare la 
valvola ed il cechio.

VH671 Testa Nera

Utensile Monta-Valvole HD
COD.G136SV01020 (Nylon)
COD.G02VH067200 (Acciaio Zn)
Utensile doppio HD super per montare valvole in gomma senza 
rovinare i cerchi e svitare i meccanismi. In Poliammide-6.

Nylon

Acciaio Zn

A-CAP
G19JD360070
Esagonale corto
Acciaio

A-CAP-L
G19JD360090
Esagonale lungo
Acciaio

C-CAP
G19JD360020
Con Chiave
Nickel

D-CAP
G19JD360012
Semi-lungo
Nickel

F-CAP
G19JD360010
Standard
Nickel

VC-6
G19JD382020
MT con chiave
Passivato

AD-1
G19JD382100
Riduzione MT
Interna
Passivato

AD-2
G19JD382110
Riduzione MT 
Esterna
Passivato

NY30
G190036009Z (Grigio) 
G190036010B (Blu) 
G190036010G (Giallo) 
G190036010R (Rosso) 
G190036010V (Verde)
Con guarnizione
Nylon

VC-8
G19JD360090 (Nero) 
G19JD36009B (Blu) 
G19JD36009G (Giallo) 
G19JD36009R (Rosso) 
G19JD36009V (Verde)
Con guarnizione
Plastica

Svita Meccanismi Valvola
COD.G136SV01110 (33011)
COD.G136SV0111C (33011C)
COD.G19JD460010 (CR-01)
COD.G19JDV00401 (V004)

33011

33011C

CR-01

V004 - Magnetico

Rivestimento Mod.S
COD.G19JD350500
Rivestimento in metallo per valvole 
cromate. 
Applicabile alle normali valvole di tipo 
Snap-In con funzione protettiva ed 
estetica.

S1 S2 S3 S4

Coperchietti per Valvole

Q

Prodotti Correlati

Meccanismi Interni

1144D

1144S
1131

Flessibili in Gomma
Diametro: 12.1 mm.
Lunghezza (A): 230  |  320  |  360  |  555  |  600 mm.

Rigide in Plastica
Diametro: 12.1 mm.
Lunghezza (A):  70  |  115  |  150  |  170 mm.

Trecciate in Acciaio
Diametro: 10 mm.
Lunghezza (A): 150  |  200  |  210  |  250  |  300 mm.

Flessibili in Gomma
Diametro: 12.1 mm.
Lunghezza (A):  105  |  125  |  140  |  160  |  180  |  210  |  270 mm.

Gancio 1431
COD.G19JD350500
Doppio
Fissaggio Valvola

Gancio 1144D
COD.G19JD350510
Singolo
Fissaggio Cerchio

Gancio 1144S
COD.G19JD350520
Doppio
Fissaggio Cerchio

C   9001 Modello Codice A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

C1 9007 G19JD360110 4.5 14.5 15.5

C1 9002 G19JD360130 4.5 15 20

C3 6000 G19JD382080 6.9 19 30.5

C4 7002 G19JD382070 6.9 19 41

TRCH1

x°

A

AA

A

1 C   90021 C   60003 C   70024 TRCH3

D-CAP

Curva 45
COD.G19JD350990
Angolo (x): 45°
Altezza (A): 22 mm

Curva 90
COD.G19JD350980
Angolo (x): 90°
Altezza (A): 22 mm

Curva 135
COD.G19JD350970
Angolo (x): 135°
Altezza (A): 22 mm

A

x°
x°

A

A

PROLUNGHE PER VALVOLE

ACCESSORI PER VALVOLE
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Linea Kit di Servizio
Costituiscono il primo passo nel mondo TPMS. A differenza di una 
normale Snap-in, una valvola con sensore è costituita da diverse com-
ponenti uniche e specifiche, che devono essere servite e sostituite 
per mantenere in efficienza il Sistema di Controllo generale. I Kit di 
servizio comprendono:
• Collare di protezione.
• Guarnizioni di sicurezza.
• Meccanismo interno NICHELATO.
• Coperchietto.

72-20-505

Linea di Gambi Valvola
Il gambo Valvola di un sensore è una parte strutturale essenziale. La 
sua manutenzione è di fondamentale importanza perchè il sistema di 
rilevamento della pressione sia sempre efficiente.
E’ possibile sostituire il gambo valvola di un gran numero di sensori, 
compresi i TG1B di VDO SIEMENS.
E’ possibile inoltre sostituire il gambo valvola tipo Snap-In dei Sensori 
tipo REV4 con un gambo in alluminio totalmente compatibile.

Sensori Originali (OE)
Si tratta dei sensori che vengono montati in fase di produzione del veicolo. 
A seconda della tipologia e del fabbricante, il servizio a questi sensori può prevedere 
la sostituzione della valvola in gomma, degli accessori, del gambo in alluminio oppure 
l’obbligo di sostituzione dell’intero sensore in caso di danni a qualsiasi parte dell’intero 
assemblaggio.

72-20-10172-20-422 per TG1B

Sensore Aftermarket
Sensore ad angolo variabile.
Contiene codici originali perciò 
segue le stesse prescrizioni del 
corrispondente originale per 
ciò che attiene le procedure di 
aggiornamento della centralina 
(RE-LEARN o AUTO-LEARN)  
 

Sensore Programmabile
Si tratta di sensori senza codice-
nei quali può essere registrato 
all’occorrenza il codice di qual-
siasi veicolo, tramite procedure 
di programmazione da eseguire 
con lo strumento diagnostico 
VT55.
Sense-it™, EZ-Sensor™ ed il 
nuovo TECH.

Sensore MultiSensor
Sensore ad angolo variabile. 
Non occorrono procedure di programmazione. Con soli 4 sensori è 
possibile servire tutti i veicoli circolanti, senza dover avere in officina 
decine di diversi modelli di sensori originali. 
Contiene codici originali perciò segue le stesse prescrizioni del corri-
spondente originale per ciò che attiene le procedure di aggiornamen-
to della centralina (RE-LEARN o AUTO-LEARN)  
 

VDO TG1B VDO TG1C SCHR REV4 HUF BERU

TPMS: Sensori 
Elettronici

TUTTO IL MONDO DEI SENSORI 
PER VEICOLI A PORTATA DI MANO 
GRAZIE AL NETWORK TECH.  
DISTRIBUITO IN ITALIA DA ALL.TECH.IT

Bilanciatura & Controllo Pressioneall.tech.it

Sensori OriginaliSensori Aftermarket

MultiSensor

Accessori per 
manutenzione

Strumenti per 
manutenzione

Diagnostica
Programmazione 
Azzeramento spie

Gambi Valvola

La normativa europea impone dal 2012 ai fabbricanti di veicoli di 
dotare i veicoli di TPMS. Il servizio pneumatici da parte degli operatori 
professionali dovrà perciò adattarsi a questi cambiamenti.
Il nostro network europeo vi offre tutto ciò che serve per eseguire il 
servizio ai sensori diretti dalla A alla Z.
Tutti i sensori, le parti di ricambio, gli strumenti manuali e la diagno-
stica elettronica.
Inoltre supporto tecnico attento e mirato per risolvere i problemi 
della manutenzione quotidiana.
Mettete tra i preferiti il nostro sito internet dedicato al mondo dei 
TPMS: www.techtpms.com

Dettaglio della Legge Europea
Il Regolamento (CE) N. 661/2009 del Parlamento europeo, al 
comma 2 dell’articolo 9, stabilisce che all’interno dell’UE:
 “...I veicoli della categoria M1 sono dotati di sistemi precisi di 
controllo della pressione degli pneumatici, capaci di emettere, 
qualora necessario, un avvertimento all’interno del veicolo per 
il conducente nel caso in cui si produca una perdita di pressione 
in uno degli pneumatici, nell’interesse di un ottimale consumo di 
carburante e della sicurezza stradale...”.

TPMS: LINEA COMPLETA
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72-20-601

MultiSensor: un sensore originale 
è in grado di coprire mediamente 
una ventina di veicoli. Un multi-
sensor ne contiene circa un centi-
naio. Perciò con 4 MultiSensor si 
può coprire tutto il mercato.
Programmabili: i sensori sono 
vuoti e vengono “programmati” 
per il veicolo richiesto tramite una 
procedura di scrittura wireless ese-
guita con l’ausilio dello strumento 
diagnostico VT55

www.techtpms.com
Il sito è uno strumento essenziale: 
basta inserire Marca/Modello/
Anno del veicolo desiderato ed il 
sito visualizzerà tutti i sensori ed 
accessori richiesti. 
Noi di AllTechIt vi offriamo tutto il 
supporto tecnico necessario per 
diventare il punto di riferimento 
TPMS per i vostri clienti.  
Un’occasione in più per distinguer-
vi e dare un servizio di qualità.

Le componenti dei sensori sono 
spesso soggette agli agenti 
atmosferici ed eseguire una 
manutenzione periodica permette 
di prolungare la vita del sensore ed 
evitare rischi. Il servizio ai sensori 
quindi comporta l’intervento di 
sostituzione del gambo e delle 
parti di ricambio come collari, 
guarnizioni, coperchietti...

Molte centraline (ECU) richiedono  
di aggiornare i dati ad ogni cambio 
di sensore. Perciò e necessario 
dotare l’officina di uno strumento 
diagnostico efficente.
I nostri strumenti sono in grado di 
eseguire tutte le operazioni richie-
ste per testare, azzerare, attivare, 
programmare tutti i tipi di sensori 
sul mercato: Originali, Aftermar-
ket, MultiSensor e Programmabili. 
Un database sempre aggiornato e 
completo.

Strumenti Diagnostici VT55 VT56
G19T220601 G19T220626

• Attiva i sensori TPMS in fase di prima 
istallazione, legge i dati di quelli già 
attivi, programma i Sensori riprogram-
mabili, aggiorna la centralina del veico-
lo (ECU) e spegne le spie sul cruscotto.

• Meccanismo di lettura ed attivazione 
del sensore integrato - non servono 
altri dispositivi

• Strumento Diagnostico Universale per 
TPMS - compatibile con tutti i sensori 
conosciuti sul mercato e completamen-
te aggiornabile quando viene introdot-
to un nuovo sensore sul mercato.

• In grado di programmare tutti i sensori 
riprogrammabili: il REDI- Sensor di 
VDO, l’EZ Sensor di Schrader, il SENSE-
IT di Alligator, il Sensore program-
mabile di Huf Beru ed ovviamente il 
MultiSensor di TECH.

• Diagnostica e risolve le cause di mal-
funzionamento dei sensori

• Tester del segnale RF utilizzato per 
identificare i segnali HF disturbati

• Identifica con rapidità i sensori montati 
in modo non corretto

• Indicatori a LED per le procedure 

5. Cosa sono i  
MultiSensor e i  
Programmabili?

6. Come scegliere 
il giusto Sensore 
per il servizio?

7. Come si esegue 
la Manutenzione 
a 360 gradi?

5. Come funziona 
la procedura di  
Diagnostica?

Contenuto VT55
G19T220601

• Strumento Diagnostico VT55, 
• Connettore per  interfaccia OBDII, 
• Cavo ethernet per OBDII
• Carica-batterie
• Manuale e Software di installazione 

su CD
• Adattatore OBDII per Peugeot
• Presa per carica-batterie
• Valigetta rigida ATEQ

• (PASS/FAIL)
• Lettore DTC (Diagnostic Trouble Code) 

TPMS
• Informazioni visualizzate sul display: 

ID del Sensore, Pressione, Stato della 
Batteria, Temperatura, Accelerometro.

• Possibilità di impostare il tempo di 
auto-spegnimento, l’illuminazione 
dello schermo e la lingua.

• Software aggiornabile tramite cavo USB
• Interfaccia PC intuitiva per la stampa e 

l’archiviazione dei dati dei sensori
• Lo strumento è anche un tester per 

chiavi RKE (Remote Keyless Entry)
• Struttura solida, con guscio protettivo 

in gomma, pensato per le officine
• Valori della pressione in Psi o Kpa
• Mostra la temperatura in gradi Celsius 

o Farenheit
• Batteria al Litio ricaricabile
• Facile ed intuitivo da utilizzare - basta 

selezionare il fabbricante del veicolo 
dal menu e la tecnologia di ricerca 
dello strumento ATEQ individua auto-
maticamente i codici da ricercare per 
evitare ogni tipo di errore umano.

72-20-626

Contenuto VT56
G19T220626

• Strumento Diagnostico VT56, 
• Connettore per  interfaccia OBDII, 
• Cavo ethernet per OBDII
• Carica-batterie
• Presa per carica-batterie
• Valigetta rigida ATEQ

Avvita Collari
COD.G19T7220708

I collari sono una componente basilare della 
valvola, ma è necessario avvitarli con la giusta 
coppia di serraggio , altrimenti il collare si 
rompe e la 
valvola inizia a perdere aria. 
Per questa ragione lo strumento avvita-collari 
è dotato di dispositivo per la regolazione 
della coppia di serraggio. I valori di coppia per 
ciascuna valvola, sono riportati nelle apposite 
tabelle.

72-20-708

TPMS è l’acronimo di Tire Pressure 
Monitoring System. Si tratta di 
dispositivi elettronici di controllo 
della pressione dei pneumatici. 
I sistemi diretti (i più diffusi sul 
mercato) sono collocati all’interno 
della ruota, rilevano pressione e 
temperatura ed inviano i valori 
alla centralina in wirelessi 30/60 
secondi.

Dal novembre 2012 tutti i veicoli 
di nuova omologazione, devono 
essere equipaggiati per legge di 
un sistema per la rilevazione della 
pressione dei pneumatici: TPMS. 
La legge non è retrospettiva e 
quindi non riguarda i veicoli attual-
mente in circolazione. 
I veicoli interessati sono quelli di 
categoria M1 (fino a 7 passeggeri). 

Tutti i fabbricanti di veicoli europei 
stanno dotando i loro veicoli di 
sensori.
I sensori di primo equipaggiamen-
to sono detti Originali (OE).
Esistono poi sensori “MultiSen-
sor”, che contengono un gran 
numero di codici originali, e sen-
sori Programmabili, che possono 
essere “creati” a necessità.
Noi vi offriamo anche sensori 
Aftermarket (AM)

I Sensori Aftermarket sono dispo-
sitivi dotati degli stessi identici 
codici di trasmissione dei segnali 
di cui sono dotati i corrispon-
denti Originali. Le procedure di 
aggiornamento delle centraline 
sono le stesse del corrispondente 
Sensore Originale (RE-LEARN o 
AUTO-LEARN).
Grazie agli Aftermarket si offre al 
cliente opportunità di risparmio 
senza rinunciare all’affidabilità.

Starter Kit 1
COD.G19T7220545

Contenuto:
•  10x5 tipi di Kit di Servizio
•  3 Valvole di Sevizio
•  20 Viti per Gambi Snap-in
•  5 Valvole tipo Snap-in
•  50 meccanismi interni Nichelati
•  50 Coperchietti TPMS
•  1 Strumento rimozione guarnizioni
•  Contenitore in plastica

Starter Kit 2
COD.G19T7220546

Contenuto:
•  8 dei sensori più comuni
•  10x10 tipi di Kit di Servizio
•  3 Valvole di Sevizio
•  100 Viti per Gambi Snap-in
•  10 Valvole tipo Snap-in
•  100 meccanismi interni Nichelati
•  100 Coperchietti TPMS
•  5 Strumento rimozione guarnizioni
•  Contenitore in plastica

1. Cosa sono 
i TPMS?

2. Cosa dice 
la legge in merito?

3. Quali tipi di 
Sensori esistono 
sul mercato?

4. Perchè 
pensare agli 
Aftermarket?

TECNICAMENTE PARLANDO

Il Servizio TPMS
Tutti gli operatori che vorranno eseguire 
servizio ai pneumatici dovranno dotarsi 
degli strumenti, accessori e prodotti ne-
cessari oltre ad acquisire le conoscenze 
e competenze per svolgere tale servizio 
in modo sicuro e conforme al dettato 
legislativo.

Svita Meccanismi
COD.G19T7220702

Lo svita-meccanismi speciale è dotato di 
dispositivo di controllo della 
coppia, per impedire rotture.

Cacciavite TORX T6
COD.G19T7220710

Essenziale per poter smontare le viti di fissag-
gio della striscia metallica alla base dei sensori 
VDO tipo TG1B.
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